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 红外感应系列之红外感应淋浴系统AS-601                              北京优世联合科贸有限公司

AS-601红外感应淋浴控制器安装施工说明

1、 产品安装步骤
1、根据浴池情况确定最合理的供水方式。水箱供水是靠高度产生压力，水流平缓、水压稳定最适合本产品配用，但是水压不得低于1Kg/平方厘米。水泵供水水压一般不好控制，如果必须使用，在静压和瞬间关停时，保证最高压力不超过6Kg/平方厘米水压。同时请注意恒温供水情况。
2、 根据水压大小和所带喷头的数量多少合理确定主供水管的管径。除非有特殊情况，一般主供水管应设置在距离地面2.2米的高度，电源线应设置在距离主供水管0.2米的高度，紧贴浴室墙壁，在每个喷头处预留接线，所有电源线均应用穿线管屏蔽保护，并用管卡牢牢固定在浴室墙壁上。暗装型淋浴的电源线、主供水管应预先按工程要求加穿线管埋入墙体。
3、 专用变压电源（必须选用合格的12V变压电源）应尽量安装在浴室管理员容易管理并且干燥通风的地方。 
4、 根据浴室内部情况每隔0.8-----1米安装喷头一个。并且安装三通接线盒，以便与水控系统和控制器的电源信号线连接。
   5、墙壁与喷头的距离为50厘米左右，普通淋浴喷头安装时应据此确定主供水管4分变径三通与喷头间双头套扣的4分连接水管的长度。
   6、安装喷头前应对所有供水管路进行水密实验，确保滴水不漏，并且应对供水管路反复进行冲洗，确保将管道内的各种杂质全部冲出。

二、安装施工注意事项：

   1、按水暖工操作规程要求安装淋浴喷头，要求滴水不漏；
   2、在淋浴喷头的正下方的墙壁上，用铅笔直尺划一直线垂直至距离地面约1.1米处，对准控制器正中，用铅笔在控制器固定锣丝孔画点，以确定控制器固定锣丝孔打孔位置；
   3、用冲击钻在此位置打孔，并且加入塑料涨塞；
   4、将所有连接电源线用长度合适的穿线管屏蔽后，与控制器一起用线卡锣丝固定在墙壁上；
   5、将主电源线线皮剥开，与控制器插头连接，再将控制器和电磁阀的电源插头连接（本系统安装简便，不需要考虑电源正负极），无插头的接线处用防水胶布缠好，上好三通接线盒盖板；
   6、清理浴室内无用物品；通电，控制器中的红灯是否全部正常开启，如果红灯不亮或闪烁，应检查供电电路或控制器是否安装正常。通水，在产品允许的水压下，反复开启控制器将管道中的空气全部排出，直至喷头工作全部正常。 

三、安装示意图
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    暗装型与明装型的主要区别是，所有的管线、接线盒、控制器均已预先按安装要求埋入墙体，安装简便。水路控制部分及管线连接与产品检测原理与明装型完全一样。但是要注意，墙体中放置控制器的凹槽应按图施工、大小要合适，控制器装饰面板的安装要平整、美观、牢固。

四、使用维护注意事项
    1、淋浴室中应安装牢固的香皂合架或洗澡扶手，方便顾客洗澡，防止顾客扶、拽控制器或穿线管，对控制系统造成人为破坏。
    2、香皂合架和洗澡扶手严禁安装在控制器的正上下方，以防止顾客用各种物体遮挡控制器感应窗，造成喷头长流水。
    3、控制器感应窗有一定的指向性，顾客刚洗浴时，可能不习惯，熟悉后使用就会比较自如。
    4、浴室服务人员应指导顾客洗浴，但对顾客的恶意人为破坏行为，应严厉制止。
    5、控制器感应窗每星期应用软布擦拭一遍，过滤器应每6个月拆洗一遍，松动的锣丝、线卡应随时固定。
                                               北京优世联合科贸有限公司提供

                                                    服务电话：010-51657675   
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