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红外感应系列之红外感应淋浴系统AS-601                                 北京优世联合科贸有限公司

AS-601红外感应淋浴控制器使用说明

1、 产品简介

    本品采用红外线原理，使用微电脑控制技术，自动感应人体的来去，人到出水、人去水停，避免传统开关长流水和不方便、不卫生的弊病。节水效果非常明显，可达30%--50% 以上。本产品质量可靠，采用明装方式安装维修非常简便。与同类产品相比本产品还具有独特的防浓雾和防近物遮挡功能，真正做到方便节水。
    主要特点：

1.安全可靠：控制部分采用数字电路性能稳定,并采用树脂全封闭使水电分离，安全可靠。

2.防浓雾：针对北方冬季会产生浓雾的现象,使用特殊技术解决了浓雾造成的长流水的情况。

3.防干扰：可防止产品近距离互相干扰造成控制失灵的现象。

4.防近物遮挡：可防止人为用毛巾等遮挡造成长流水,只有在有效感应范围内控制器方可工作。

5.采用专用安全电源：本产品采用直流12v电源，耗电少布线简单。
主要参数：
	外形尺寸
	110mm×55mm×85mm

	电源
	DC12V   集中供电    

	感应距离
	距离≥50cm

	适用水压
	0.02mpa-0.65mpa  (选配电磁阀)

	温度范围
	水温1-50℃    （选配电磁阀）

	相对湿度
	≤97%

	功率
	待机≤0.8w  工作≤3.8w

	安装方式
	明装、暗装（选配）


二、工作方式与原理
    AS-601红外感应淋浴系统主要由红外线自动控制器和电磁阀两大部分组成。控制器内的核心是一个微型电脑控制各种动作。控制器发射具有编码的红外线光波，光波碰到人体会折射回来，并被控制器的接收装置感知，经过电脑判断立即转变为电信号输出给电磁阀，电磁阀通过吸合打开喷头出水。人体离开控制器一定距离后，控制器控制电磁阀自动关闭。

三、产品适用范围

   AS-601红外感应淋浴控制器适用范围广泛，可以应用在机关、厂矿、学校、部队、洗浴中心、宾馆饭店、物业管理公司等所有集体浴室，最佳节水效率大于50%。

四、产品使用与维护

   使用方法：

   当人站立在淋浴控制器前方时，红色指示灯闪动，电磁阀启动出水；当人体离开控制器
前端，喷头自动停水。
   提示：

   没有安装恒温混水装置的浴室，顾客洗浴时，应先用手或毛巾等物在控制器前约15厘米处感应，使喷头出水，待水温合适后，再行洗浴，避免初期使用时水温过高或过低造成对人体的伤害。

   维护与故障处理：
	现象
	原因
	处理方法

	不出水
	无电
	打开电源开关

	
	无水
	打开水源

	
	接触不良
	清洁后重新接紧

	
	电路元件变质或损坏
	更换损坏元件或线路板

	长流水
	电磁阀内有杂物
	清理阀体内杂物

	
	电磁阀水路小孔堵塞
	清理阀体内杂物

	水量小
	过滤网堵塞
	清楚过滤网杂物

	距离短
	控制器面板脏
	清洁表面（清洁擦拭）


五、产品使用注意事项

1、 禁止用硬物、强酸、强碱、氧化剂碰触红外控制器；

2、 使用一段时间后，出水量减少，将进水口过滤网拆开，清洗干净即可；

3、 控制器不能在近距离内相对安装，否则会造成长流水现象；

4、 发现感应距离变近时，控制器面板黑色透明窗上有水垢，请使用洁厕灵类或盐酸用水稀释后擦洗干净；

六、产品保修
   本产品质量可靠，安装维修非常简便，提供售后服务，让您买得放心，用的踏实。
   1、正常使用请况下，出现故障，未自行拆修的控制器，自购买日起提供一年的免费维护，终身成本维修。

   2、属下列情况之一者，不实行保修，但是可以实行收费修理：

a、 人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用所引起的损坏等；
b、 用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司联保单位维修；

c、 因不可抗拒力造成的损坏；

d、 产品型号、条码与购销清单不符的。

北京优世联合科贸有限公司提供

                                                    服务电话：010-51657675   
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