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 节水控制器日常保养维护注意事项(旧款)
1、 为了保障机器的良好运行，每天应断电1-2个小时。

2、 如果机器安装在浴室里，应在不使用时开窗通风。近量保持相对干燥，这样可以延长机器的使用寿命。

3、 常见故障及处理方法：

1. 插卡后机器显示卡中余额，但启动，即不扣减卡中余额。断电后看是否恢复正常操作，如无法恢复，联系服务商。

2. 插卡后机器不启动，也不显示卡中余额。首先确定机器是否正常通电；其次到服务台查询卡中余额，无余额充值即可；如果还是无法工作，联系服务商。
3. 插卡后机器显示卡中余额，手在感应区晃动后也扣减卡中余额，但不出水，也没有电磁阀启动的啪啪声，联系服务商。

4. 有电磁阀启动的啪啪声，但不出水，把电磁阀的阀体用内六角拆下，把内部进行冲洗后按原样装回即可。注意：不要将阀体内的零件丢失。（这是由于水中的杂质将电磁阀卡住，使其无法工作。）
5. 不用插卡即出水，处理方法同五。

四、在保修时，请您按照上述故障现象详细的描述给我们，以便我们做出准确的判断。同时给您提供最快捷的、优质的服务。

了解产品的详细情况请登陆公司网站：http://www.aunite.com    01051657675

[image: image1.png]